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CARE SUNT CELE DOUA DOMENII DISTINCTE DE EXPLOATARE 
ALE ENERGIEI GEOTERMALE?

RES-DIRECTIVE 2009/28/CE ςDefinitie: 
ά9ƴŜǊƎƛŜ ƎŜƻǘŜǊƳŀƭŀ ƛƴǎŜŀƳƴŀ ŜƴŜǊƎƛŜ ǎǘƻŎŀǘŀ ǎǳō 
forma de caldura sub stratul solid al suprafetei 
ǘŜǊŜǎǘǊŜΦέ
Domenii de exploatare:
- Pana la 500m: 

- Geotermie de suprafata
sau

-ά{Ƙŀƭƭƻǿ ƎŜƻǘƘŜǊƳŀƭέ
- Peste 500m

- Geotermie de adancime
sau

-άDeepƎŜƻǘƘŜǊƳŀƭέ
Sursa: NL Agency
The Ministery of Infrastructure Environment 2013
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CARE ESTE POTENTIALUL ENERGETIC ACTUAL AL DOMENIULUI 
ά599t D9h¢I9wa![έ Lb wha!bL!

Puterea termica declarata oficial
pentru sondele geotermaledin RO:

480 MWth

pentru temperatura de referinta a 
evacuariide 25ϲC,sau:

625 MWth

in cazul utilizarii in flux  a pompelor 
de caldura geotermale si a injectiei
in sol cu o temperatura max de 10ϲC
Cazcevapermite valorificareaprin
Sistemede termoficaresi racire
centralizateeficienteenergetic

EFECT:
Energieanuala:282 mii tep/an

Sursa: Geothermal WoldCongress2010si 
ά¦έhǊŀŘŜŀ-Prof. Dr. Ing. Marcel ROSCA
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{¦t[La9b¢!w9 ά599tέǇǊƛƴPUNEREA IN VALOARE, IN SCOPURI 
ENERGETICE, A ZACAMANTULUI GEOTERMAL CU ADANCIMEA 

800ҏ2000m din BUCURESTI

Cercetarile teoretice recente, bazate pe 
forajele de cercetare FORADEX, stabilesc 
urmatoarele:
- Zacamantul se intinde pe intreaga 
suprafata a subsolului Municipiului 
Bucuresti;
- Directia de curgere: Sud ςNord;
- Viteza de curgere: 3ҏ4 m/an;
- Debitul de exploatare pe foraj:                                      

min 30l/s;
- Incarcarea cu saruri: 1ҏ2 g/l;
- Temperatura: 40ϲC.
-Disponibilde incalzire:cca3Gcal/h.foraj

Sursa: Dr. Ing. Razvan ZEGHICI 
TezadoctoratUniv. TehnConst-2013
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CARE ESTE CONCEPTUL DE VALORIFICARE ENERGETICA A 
GEOTERMALULUI DE BUCURESTI?

Modulul GeoDH/C de maisus folosesteunul saumaimulte sonde de alimentaresi injectie
pusein legaturacu un rezervortampon siun sistemde pompare apa catre unul saumai

multe PTcu pompede caldurasiunitati de cogenerare

G.A.

Modul GeoDH/C  - LEGENDA:
G.A. Gospodarie apa
PT1ҏ4 Puncte termice exist RADET
HP-CHP Echipare noua in PT

Retea geotermala tur/retur
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G.A.

HARTA SIST  DE TERMOFICARE  BUCURESTI CU POZITIILE 
ORIENTATIVE ALE SONDELOR SI MODULELOR GeoDH/C
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CARE ESTE POTENTIALUL ENERGETIC ESTIMAT PENTRU 
GEOTERMALUL DE BUCURESTI{L Lb¢w9D ά599t D9h¢I9wa![έ

BucCapaciit:260 mii tep/an
poatefivalorificata cu un nr de 
cca40-45 Module geotermale
GeoDH/C racordate la puncte 
termice echipate cu HP si CHP 
cu o putere termica instalatade 
20MWth/ 10MWth incal/ racire
Capacitateatermica άLҌ!//έ
reprezintacca1.700 miiGcal/an
adica46%din  3.700 miiGcal/an
energietermicalivrata /vanduta
anul2014(sursaw!59¢έ/ƻƴŦŜǊ.
IntercontinentalBuc26.01.2016)

Potentialul άDeep Geothermal άestimat pentru Romania:542 mii tep/an
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CARE ESTE POTENTIALUL ENERGETIC ESTIMATAL DOMENIULUI 
GEOTERMALULUI DE SUPRAFATA

SHALLOW BHE
ά.ƻǊŜƘƻƭŜ IŜŀǘ 9ȄŎƘŀƴƎŜǊέ(BHE)are 
aplicatii multiple  in Romania mai ales 
ƛƴ ŘƻƳŜƴƛǳƭ άVertical closed loop 
ǎȅǎǘŜƳέ.Celmaielocventexemplueste
sistemulgeotermalELI-NP- Magurele

SHALLOW ATES
ά!ǉǳƛŦŜǊ ¢ƘŜǊƳŀƭ 9ƴŜǊƎȅ {ǘƻǊŀƎŜέ 
este un caz particular f.performant al 
ŘƻƳŜƴƛǳƭǳƛ άhǇŜƴ ƭƻƻǇ ǎȅǎǘŜƳέ in 
care forajele de apa W1 si W2 sunt 
polarizate ά+5Cέsi άς5Cέcu ajutorul 
unei surse aditionale:solar; CHP;deep
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I

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

ELI NP- MAGURELE-ILFOV

Sistemde incalzire-ventilatie -climatizare cu sursageo-

-termala de suprafata.

Cu celepeste1000 foraje geotermalede in circuit inchis

de 120 m adancimecealimenteazacu apacelepeste80 
pompe de caldura cu o putere termica de 5.5MWth ,

obiectivul de investitii ELI-NP estecel mai mare sistem

geotermal din Europa si printre celemai mari din lume.


